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Guangzhou Etsing Plating Research Institute





化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬开缸剂

     产品英文名称：BH-88 Bathmaking Agent for Trivalent Chromium Plating 

1．2 产品注册商标：
[image: image12.png]



1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523   应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-1
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，含有300g/L左右的Cr2(SO4)3及一定量金属有机酸盐络合剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的Cr2(SO4)3及有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	深蓝色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：＜1.0

	相对密度
	1.18-1.22g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的Cr2(SO4)3，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬导电盐
     产品英文名称：BH-88 Conduct Salt for Trivalent Chromium Plating 

1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-2
2、成分/组成信息

本品为固体混合物，含有无机盐及H3BO3。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用无机盐及H3BO3。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	白色粉末

	气味
	无

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	不适用

	表观密度
	1.00－1.02 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业固体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的无机盐及H3BO3，应排至废水处理池中，经酸减度处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

包装物采用pp塑料桶，每桶25 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬辅助剂
     产品英文名称：BH-88 Auxiliary Agent for Trivalent Chromium Plating 
1．2 产品注册商标：
[image: image3]
1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-3
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，含有50g/L左右的甲酸盐及少量表面活性剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的甲酸盐及其表面活性剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	浅黄色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：6.0-6.5

	相对密度
	1.14 - 1.18 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的甲酸盐及少量表面活性剂，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬润湿剂
     产品英文名称：BH-88 Wetting Agent for Trivalent Chromium Plating 

1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-4
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，含有一定量的多元醇类非离子表面活性剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的非离子表面活性剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	无色至浅黄色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：5.0-5.5

	相对密度
	1.00 - 1.02 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的非离子表面活性剂，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶25 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬补加剂1＃
     产品英文名称：BH-88 Adding Agent 1# for Trivalent Chromium Plating 

1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-5
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，含有一定量的Cr2(SO4)3及金属有机酸盐络合剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的Cr2(SO4)3及有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	墨绿色液体

	气味
	无

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：0.8-1.2

	相对密度
	1.26 - 1.30 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃


	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的Cr2(SO4)3，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬补加剂2＃
     产品英文名称：BH-88 Adding Agent 2# for Trivalent Chromium Plating 1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-6
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，含有一定量的苯甲酸盐及少量表面活性剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的苯甲酸盐及少量表面活性剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	浅黄色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	可溶于水中

	酸碱性
	pH：6.0-6.5

	相对密度
	1.16 - 1.20 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法： 本品中含有一定量的苯甲酸盐及少量表面活性剂，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

    本品包装物上贴有产品标签，标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬补加剂3＃
     产品英文名称：BH-88 Adding Agent 3# for Trivalent Chromium Plating 1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号
1．5 邮编：510663
1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690
1．7 传真：020－61302512
   1．8 技术说明书编码：017-7
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，主要含有金属有机酸盐络合剂。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义
4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗
5、消防措施

    无意义
6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中
7、理化特性
	外观
	无色至浅黄色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：1.0-1.2

	相对密度
	1.08 - 1.12 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料
10、生态学资料

    无资料
11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法：本品中含有一定量的有机酸及其盐，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬去纹剂
     产品英文名称：BH-88 Eliminating Stripes Agent for Trivalent Chromium Plating 1．2 产品注册商标：
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1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号

1．5 邮编：510663

1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690

1．7 传真：020－61302512

   1．8 技术说明书编码：017-8
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，主要含有酒精、无机钴盐。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义

4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗

5、消防措施

    无意义

6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中

7、理化特性
	外观
	棕红色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：2.5—3.5

	相对密度
	1.08 - 1.12 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料

10、生态学资料

    无资料

11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法：本品中含有一定量的金属盐，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬整平剂

     产品英文名称：BH-88 Leveling Agent for Trivalent Chromium Plating 1．2 产品注册商标：
[image: image9]
1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号

1．5 邮编：510663

1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690

1．7 传真：020－61302512

   1．8 技术说明书编码：017-9
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，主要含有铵盐。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义

4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗

5、消防措施

    无意义

6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中

7、理化特性
	外观
	无色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：4.0－5.0

	相对密度
	1.08 - 1.12 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料

10、生态学资料

    无资料

11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法：本品中含有一定量的铵盐，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。

化学品安全技术说明书（CSDS）

1、化学品及企业标识

1．1 产品中文名称：BH-88三价铬镀铬高区调整剂

     产品英文名称：BH-88 High Areas Adjusting Agent for Trivalent Chromium Plating 1．2 产品注册商标：
[image: image10]
1．3 生产企业名称：广州市二轻工业科学技术研究所

     企业英文名称：Guangzhou Etsing Plating Research Institute

1．4 企业地址：广州市萝岗区科学城科研路6号

1．5 邮编：510663

1．6 电话：020－61302523    应急电话：020－61302690

1．7 传真：020－61302512

   1．8 技术说明书编码：017-10
2、成分/组成信息

本品为水性混合物，主要含有酒精、糖精。在“常用危险化学品的分类及标志（GB 13690-92）”、“突发性污染事故中危险品档案库（www.ep.net.cn）”中不包含所使用的有机酸盐络合剂。故无危险组分。
3、危险性概述

    无意义

4、急救措施

    溅入眼中，应用清水冲洗

5、消防措施

    无意义

6、泄漏应急处理

    用水冲洗至污水处理池中

7、理化特性
	外观
	无色至浅黄色液体

	气味
	轻微

	可溶性
	易溶于水中

	酸碱性
	pH：3.5－4.5

	相对密度
	0.98－1.02 g/cm3

	闪点
	不适用

	自燃温度
	不自燃

	燃烧度
	不适用

	放射性
	无放射


8、稳定性和反应性

本产品在常温常压或预期的储存条件下，化学行为稳定，无禁配物，不会出现意外的聚合危害。

9、毒理学资料

    无资料

10、生态学资料

    无资料

11、废弃处理

废弃物性质：属工业液体废物。

处置方法：本品中含有一定量的有机物，应排至废水处理池中，处理达标后排放。

12、产品信息

本品包装物上贴有产品标签。

标签中注明：品名、注册商标、生产厂家、厂家地址、生产日期（批号）、合格品标识及相关联系电话等。

13、运输信息

本品为Ⅲ类品（或以下）包装。

采用pp塑料桶包装，每桶20 kg，最高可堆放4层。

运输过程，应避免抛摔或用力踏踩。
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